
DANIMARCA

Modulo luminoso da incasso con pellicola flessibile per rendere 
possibile l’illuminazione anche nelle strutture più complesse.
L’installazione avviene attraverso il fissaggio con adesivo sul 
retro del modulo.
Utilizzato per segnalazione di percorsi, scale ecc.; Luoghi 
di intrattenimento; Illuminazioni di mobili; Insegne luminose; 
Allestimento negozi; Illuminazione d’architettura.
Disponibile anche nella versione IP65.
Recessed lighting module with flexible film to allow for lighting even in more complex structures.
The installation is done through fixing with adhesive on the back of the module.
Signaling pathways, stairs, etc.;Lighting furniture; Illuminated signs; Places of entertainment; 
Shop-fitting; Architectural lighting.
Also available in IP65.
Warning! This product needs a proper heat dissipation.

Einbauleuchten Modul mit flexiblen Folie für die Beleuchtung auch bei komplexerenStrukturen zu 
ermöglichen.
Die Installation ist durch Befestigung mit Klebstoff auf der Rückseite des Modulsdurchgeführt.
Signalwege, Treppen, etc.; Beleuchtung Möbel; Leuchtschilder; Unterhaltungs Plätze; 
Ladenbauelemente; Architekturbeleuchtung.
Auch in IP65.
Warnung! Dieses Produkt benötigt eine ausreichende Wärmeableitung.

Module d’éclairage encastré avec un film souple pour permettre l’éclairage, même dans des 
structures plus complexes.
L’installation se fait à travers la fixation avec un adhésif sur le dos du module.
Voies de signalisation, escaliers, etc; L’éclairage des mobiles; Enseignes lumineuses; Lieux de 
divertissement; Agencement de magasins; Eclairage architectural.
Également disponible en IP65.
Attention! Ce produit a besoin d’une appropriée dissipation de chaleur.

Módulo de iluminación empotrada con una película flexible para permitir la iluminación, incluso 
en estructuras más complejas.
La instalación se realiza a través de la fijación con adhesivo en la parte posterior del módulo.
Se utiliza para las rutas de señal, escaleras, etc.; Iluminación muebles; Iluminado; 
Entretenimiento; Montaje de tiendas; Iluminación Arquitectónica.
También está disponible en IP65.
Advertencia! Este producto necesita una adecuada disipación del calor.
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Attenzione! Questo prodotto richiede adeguata dissipazione.
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