
LONDRA

Faretti LED da incasso alimentati a 350mA, 700mA.
I faretti possono essere connessi tramite cavi preconfezionati 
in modo facile, conveniente e senza saldature.
Ideati per:
Illuminazione d’architettura; Segnalazione di percorsi, scale 
ecc.; Illuminazione di mobili; Insegne luminose; Allestimento 
di negozi.

Recessed LED spotlights powered at 350mA, 700mA.
Spotlights can be connected by pre-assembled cables, easy convenient and solderless.
Designed for:
Architectural lighting; Signaling pathways, stairs, etc.; Lighting furniture; Illuminated signs; Shop-
fitting.

LED- Einbaustrahler bei 350mA, 700mA versorgt.
Die Einbaustrahlern können durch vorkonfektionierte Kabel, einfach bequem und lötfreie 
angeschlossen werden.
Konzipiert für:
Architekturbeleuchtung; Signalwege, Treppen, etc.; Beleuchtung Möbel; Leuchtschilder;  
Ladenbauelemente.

Spots LED encastrés alimenté à 350mA, 700mA.
Les spots peuvent être reliés par des câbles pré-assemblés, pratique et facile, sans soudure.
Conçu pour:
Eclairage architectural; Voies de signalisation, escaliers, etc; L’éclairage des mobiles; Enseignes 
lumineuses; Agencement de magasins.

LED empotrables potencia 350mA, 700mA.
Los proyectores pueden ser conectados a través de cables pre-ensamblados de forma fácil, 
cómoda y sin problemas.
Diseñado por:
Iluminación arquitectónica; Vías de señalización, escaleras, etc.; Iluminación para el mueble; 
Letreros luminosos; Tienda de ajuste.
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