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Serie di lampade orientabili da parete, sospen-
sione o terra. 
I circuiti lineari LED con CRI 90, garantiscono 
una resa cromatica ottimale per l’illuminazione 
di quadri. 
Struttura in alluminio verniciato bianco, diffuso-
re in metacrilato satinato.
La versione da terra prevede anche un utilizzo 
a parete grazie all’apposito attacco incluso.
Le versioni a sospensione sono realizzabili, a 
richiesta, in misure speciali modulari.

Series of adjustable wall-lamps, suspensions 
or standing.
Fitted with linear LED circuits granting CRI 90 
in order to achieve optimal color rendering for 
pictures lighting. Structure in white painted alu-
minum and satin methacrylate diffuser.
The floor version includes an additional bracket 
that allows wall installation.
Suspended versions are available, upon re-
quest, in modular special lengths.

Série de lampes réglables applique, suspen-
sion ou lampadaire. Équipé avec circuits 
linéaires LED délivrant un CRI 90 pour garantir 
une rendue couleurs optimale dans l’éclairage 
de tableau. Structure en aluminium laqué blanc 
et diffuseur en méthacrylate satiné.
La version lampadaire est doué d’une patère 
supplémentaire qui permet l’installation mura-
le. Les versions suspension sont disponibles, 
sur requête, dans des longueurs modulaires 
spéciaux.

Serie von ausrichtbarer Wand-, Pendel- und 
Stehleuchten.
Ausgestattet mit LED-Modulen CRI >90, um 
die optimale Farbwiedergabe bei der Be-
leuchtung von Bildern zu erzielen. Struktur aus 
weiß lackiertem Aluminium und Diffusor aus 
satiniertem Acrylglas.
Die Stehleuchte bietet eine zusätzliche Halte-
rung für eine etwaige Wandbefestigung.
Pendelversionen sind, auf Anfrage, auch in 
modularen Sonderlängen lieferbar.

Serie de lámparas ajustables de pared, colgan-
tes y de pie.
Equipados con circuitos lineares LED con CRI 
90 para alcanzar un índice de reproducción 
cromática óptimo para la iluminación de cua-
dros. Estructura de aluminio pintado blanco y 
difusor de metacrilato satinado.
La versión de pie incluye un soporte adicional 
que permite la instalación a pared.
Las versiones suspendidas están disponibles, 
previa solicitud, en medidas modulares espe-
ciales.

Серия настенных, подвесных или 
напольных поворотных светильников. 
Линейные светодиодные модули 
гарантируют индекс цветопередачи CRI>90, 
идеальны для подсветки картин. Корпус 
из окрашенного алюминия, диффузор 
матовый метакрилат. Торшер снабжен 
кронштейном, позволяющим крепить также 
к стене. Подвесные варианты могут быть 
исполнены по запросу в других размерах. 
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4569   0,9 kg

Led 16,5W 2182lm 3000K CRI>90
F
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