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ZEPPELIN
Serie di faretti da incasso calpestabili 
(IP 67) con flangia in acciaio INOX 
AISI 316L, dissipatore in alluminio e 
cavo in neoprene da 30 cm.
Disponibili in versioni tonde e qua-
drate. 
Montaggio con cassaforma o in carton-
gesso con apposito accessorio.
Versione ETL disponibile a richiesta

Series of walkover recessed spots 
(IP 67) with frame in stainless steel 
AISI 316L, heat sink in aluminum and 
neoprene cable 30 cm. Available in 
round and square versions. Mounting 
with recessed box or in plasterboards 
by means of a specific accessory.
ETL version available upon request

Serie de spots encastrable piétin-
able (IP67). Cadre en acier INOX AI-
SI316L et dissipateur en aluminium. 
Câble en néoprène de 30 cm. Verre 
de protection satiné.Montage avec 
boîte d’encastrement ou dans le placo-
platre avec accessoire spécifique.
Version ETL disponible sur demande

design: U.T. EGOLUCE

Begehbarer Einbaustrahler (IP67). 
Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L 
und Kuhlkörper aus Aluminium. Neo-
pren Stromkabel 30 cm. inbegriffen. 
Satiniertem Schutzglas. Montage mit 
Einbaugehäuse oder im Gipskarton mit 
spezifischem Zubehö.

Serie de focos pisables  para empo-
trar (IP67) con brida en acero INOX 
AISI316L y disipador de calor en alu-
minio. Cable de neopreno de 30 cm. 
Cristal de protección satinado. Mon-
taje con cajetín o, en paneles de yeso, 
utilizando el accesorio específico.

Встроенные светильники из 
нержавеющей стали марки AI-
SI316L для пешеходных зон.  
IP67. С радиатором для отвода 
тепла и кабелем из неопрена 
30 см. Круглые или квадратные. 
Монтируется с монтажной коробкой 
или в гипсокартон с помощью 
специального аксессуара.
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6376 Zeppelin tondo RGB 

Inox AISI 316L

Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included

Inox AISI 316L

6348 Zeppelin tondo

Color temperature Light sources  lm
/W 4000K LED max 2W 500mA  209lm
/WW 3000K LED max 2W 500mA  199lm
/XW 2700K LED max 2W 500mA  189lm

IP67

ZEPPELIN

73°

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

30 cm

0,08 Kg

3,2 cm.

Ø 4

7,5

4x4

7,5

.33 Acciaio satinato - Matt steel 

3 cm.

Inox AISI 316L

6349 Zeppelin quadro

Color temperature Light sources  lm
/W 4000K LED max 2W 500mA  209lm
/WW 3000K LED max 2W 500mA  199lm
/XW 2700K LED max 2W 500mA  189lm

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

0,10 Kg

.33 Acciaio satinato - Matt steel 

3 cm.

Accessori - Accessories

0220
KIT: cassaforma drenante + Conettore IP
KIT: draining junction + IP connector

0216
Controcassa in materiale plastico
Plastic box

Solo collegamento in serie - Only serial connection

 
Cod.  0125 0128 0127

350mA 350mA 500mA
6348 1-6 1-10 1-6
6349 1-6 1-10 1-6

   Drivers ON/OFF  DIMMABLE drivers 
0141/DIM 0141/DALI 0145/DALI 0145
PUSH - 1...10V DIM DALI DIM DALI DIM
1-12 1-12 1-21 1-21
1-12 1-12 1-21 1-21

 IP67 drivers 
0031/IP 0143/IP
350mA 500mA
1-10 1-7
1-10 1-7

500 Kg

T< 40°C

IP67
73°

30 cm

500 Kg

T< 40°C

.33 Acciaio satinato - Matt steel 

ZEPPELIN RGB

3 cm.

0,2 Kg

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Drivers RGB 
0164 0167
120W 22W

Converter RGB 
0168 
IN:24V - OUT: 3x250 mA 1-5 Zeppelin RGB

IN:230V - OUT: 3x24V

0163 0165 0166 
IR Sensor IR Remote controller Sinc Cable

Solo collegamento in serie  - Only serial connection

Light sources  

LED 3x250mA  

Accessori - Accessories

0228
Cassaforma drenante 
Draining junction  

0216
Controcassa in materiale plastico
Plastic box

Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included

3,2 cm.

Ø 4

7,5

4x4

7,5

3 cm.

IP67 100 cm

500 Kg

T< 40°C

500 Kg

T< 40°C

6395 Zeppelin quadro RGB 

Inox AISI 316L
.33 Acciaio satinato - Matt steel 

0,2 Kg

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Light sources  

LED 3x250mA  
IP67 100 cm

500 Kg

T< 40°C

500 Kg

T< 40°C

Driver RGB Casambi 
0164/CASA 
120W
IN:230V - OUT: 3x24V



O
ut

do
or

265264

O
ut

do
or

.33 Acciaio satinato - Matt steel 

Ø 4

7,5

7,5

4x4

Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included

3,2 cm.

Accessori - Accessories

0220
KIT: cassaforma drenante + Conettore IP
KIT: draining junction + IP connector

0216
Controcassa in materiale plastico
Plastic box

Solo collegamento in serie - Only serial connection

 
Cod.  0125 0128 0127

350mA 350mA 500mA
6384 1-6 1-10 1-6
6394 1-6 1-10 1-6

   Drivers ON/OFF  DIMMABLE drivers 
0141/DIM 0141/DALI 0145/DALI 0145
PUSH - 1...10V DIM DALI DIM DALI DIM
1-12 1-12 1-21 1-21
1-12 1-12 1-21 1-21

 IP67 drivers 
0031/IP 0143/IP
350mA 500mA
1-10 1-7
1-10 1-7

6384 Zeppelin Tondo 25 Plus

3 cm.

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

3 cm.

Color temperature Optics Light sources   lm
/W 4000K /11 /25 /45 LED   max 2W 500mA  209lm
/WW 3000K  /11 /25 /45  LED   max 2W 500mA  199lm
/XW 2700K /11 /25 /45 LED   max 2W 500mA   189lm

IP67 30 cm

0,08 Kg500 Kg

T< 40°C

Inox AISI 316L
.33 Acciaio satinato - Matt steel 

6394 Zeppelin Quadro 25 Plus

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Color temperature Optics Light sources   lm
/W 4000K /11 /25 /45 LED   max 2W 500mA  209lm
/WW 3000K  /11 /25 /45  LED   max 2W 500mA  199lm
/XW 2700K /11 /25 /45 LED   max 2W 500mA   189lm

IP67 30 cm

0,10 Kg500 Kg

T< 40°C

Inox AISI 316L

ZEPPELIN 25 Plus ZEPPELIN 25 Plus
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.33 Acciaio satinato - Matt steel .33 Acciaio satinato - Matt steel 

.33 Acciaio satinato - Matt steel 

6397 Zeppelin Maxi COB

6 cm.

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Color temperature Optics  Light sources   lm
/W  4000K /28 /60  COB LED 8,9W 17,8V 500mA   1553lm
/WW 3000K  /28 /60   COB LED 8,9W 17,8V 500mA    1303lm

IP67 30 cm

0,40 Kg

  Inox AISI 316L

ZEPPELIN MAXI COB

1000 Kg

T< 50°C

8

Ø 7

0230

KIT: cassaforma drenante + Conettore IP
KIT: draining junction + IP connector

Accessori - Accessories

0260/C
Molla per installazione in cartongesso
Spring for plasterboard

Solo collegamento in serie - Only serial connection

  
Cod.  0147/COB
 500mA
4555 1-2

   Drivers ON/OFF  DIMMABLE drivers  
0141/DIM 0141/DALI 0145/DALI 0145
PUSH - 1...10V DIM DALI DIM DALI DIM
1-2 1-2 1-3 1-3

 IP67 drivers  
0143/IP
500mA
1

6 cm.

6368 Zeppelin Maxi Tondo

6 cm.

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Color temperature Light sources    lm
/W  4000K LED max 3x1W 350mA   453lm
/WW 3000K  LED max 3x1W 350mA    429lm

IP67 30 cm

0,40 Kg

  Inox AISI 316L

1000 Kg

T< 50°C

ZEPPELIN MAXI

0230
KIT: cassaforma drenante + Conettore IP
KIT: draining junction + IP connector

Accessori - Accessories

0260 
Molla per installazione in cartongesso
Spring for plasterboard

6 cm.

0232
Cassaforma da parete
Wall plastic box

6,8

Ø 7

6,8

7x7

6383 Zeppelin Maxi Quadro

6 cm.

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Color temperature Light sources    lm
/W  4000K LED max 3x1W 350mA   453lm
/WW 3000K  LED max 3x1W 350mA    429lm

IP67 30 cm

0,35 Kg

  Inox AISI 316L

1000 Kg

T< 50°C

Solo collegamento in serie - Only serial connection

  
Cod.  0125 0128
 350mA 350mA
6368 1-2 1-3
6383 1-2 1-3

   Drivers ON/OFF  DIMMABLE drivers  
0141/DIM 0141/DALI 0145/DALI 0145
PUSH - 1...10V DIM DALI DIM DALI DIM
1-12 1-12 1-21 1-21
1-12 1-12 1-21 1-21

 IP67 drivers 
0031/IP
350mA
1-3
1-3
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.33 Acciaio satinato - Matt steel 
6411 Zeppelin Orientabile

6 cm.

Versione ETL disponibile a richiesta.
ETL version available upon request.

Color temperature Optics Light sources   lm
/W 4000K /11 /25  /45 LED max 2W  500mA  209lm
/WW 3000K  /11 /25  /45 LED max 2W  500mA    199lm
/XW 2700K  /11 /25  /45 LED max 2W  500mA    189lm

IP67 30 cm

0,40 Kg

Inox AISI 316L

ZEPPELIN adjustable

1000 Kg

T< 50°C

8,5

20°

20°

0,3

Ø 6,7

0230
KIT: cassaforma drenante + Conettore IP
KIT: draining junction + IP connector

Accessori - Accessories

0238 
Molla per installazione in cartongesso
Spring for plasterboard

6 cm.

0232
Cassaforma da parete
Wall plastic box

Solo collegamento in serie - Only serial connection

 
Cod.  0125 0128 0127

350mA 350mA 500mA
6411 1-6 1-10 1-6

   Drivers ON/OFF  DIMMABLE drivers 
0141/DIM 0141/DALI 0145/DALI 0145
PUSH - 1...10V DIM DALI DIM DALI DIM
1-12 1-12 1-21 1-21

 IP67 drivers 
0031/IP 0143/IP
350mA 500mA
1-10 1-7

ZEPPELIN adjustable




