
Lampada nelle versioni parete, soffitto,  
sospensione e terra.  
Struttura cromata, verniciata bianca o  
nera, con riflettore in vetro borosilicato e 
alluminio. La versione terra è corredata di 
regolatore di intensità luminosa.

Wall, ceiling, hanging and floor lamp.  
Chromed frame, white or black painted, 
with glass and aluminium reflector.  
Floor lamp with dimmer switch.

Applique, suspension, plafonnier ou 
lampadaire, structure chrome, réflecteur  
en verre et aluminium. 
Le lampadaire est doté d’un régulateur 
d’intensité lumineuse.

Wand-Decken-Hänge-Stehleuchte.  
Aufbau verchromt, weiß oder schwarz  
lackiert, Glas und aluminium Reflektor. 
Stehleuchte mit Dimmer.

Lampara en las versiones de pared, de  
suspensión y de pie. Estructura cromada,  
con reflector de vidrio borosilicato y aluminio. 
La versión de pie está equipada con  
regulador de intensidad luminosa.
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 CODE DESCRIPTION NOTES KG/LBS

522020BI       1 x 250W 
522020CR  
522020NE 

“D” ALO SOFFITTO  CODE DESCRIPTION NOTES KG/LBS

1,22/2,7

1,93/4,3

112380ES ALO HDG 230W 230V R7s-114.2 ES

1,06/2,3
112380ES ALO HDG 230W 230V R7s - 114.2 ES

“D” ALO SOSPENSIONE  CODE DESCRIPTION NOTE KG/LBS

27
10,6’

  

182
 71,7’ 

  

“D” ALO TERRA  CODE DESCRIPTION NOTE KG/LBS

522010CR  1 x 250W   
112380ES ALO HDG 230W 230V R7s-114.2 ES

10/22

522030BI  1 x 250W
522030CR 
522030NE

“D” ALO PARETE
0,94/2,1

17
6,7’

25
9,8’

5
2’

112380ES ALO HDG 230W 230V R7s-114.2 ES

5
2’

max 180
max 70,9’

25
9,8’

522160BI  H = 26/10,2’ - 1 x 250W    
522160CR 
522160NE 

522170BI  H = 51/20,1’ - 1 x 250W 
522170CR 
522170NE

25
9,8’

5
2’

12
4,7’

14
5,5’

25
9,8’

5
2’

14
5,5’

H
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